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MATERIALIEN

PRODUKTDETAILS

TECHNISCHES DATENBLATT

GEFORMTEM AUGENSCHUTZ
BESCHREIBUNG

S589 und S589SE
Stilvoller, schnell sitzender, austauschbarer und angepasster Augenschutz mit  
Anti-Kratzer-/Anti-Beschlag-Beschichtung und einfach zu bedienenden, herunterziehbaren 
Laschen.
S579
Funktionaler austauschbarer Augenschutz für allgemeine Zwecke.

Produktcodes und 
Spezifikation

Code Material

S589 Polykarbonat

S589SE Polykarbonat

S579 Polykarbonat

Produktcodes und 
Helmoptionen

Code Colour Zum Einsatz mit

S589 Klar Concept und Nexus

S589SE Graues 
Rauchglas Concept und Nexus

S579 Klar 1100 Classic,1125 Classic und 
Reflex

EUROPÄISCHE UND INTERNATIONALE STANDARDS MIT OPTIONEN
Produkt Code EN 166:2001: Persönlicher Augenschutz EN 169:

2002
EN 170:
2002

EN 171: 
2002

EN 172: 
1995

GS-ET-29  Rev 1  
Zusätzliche  
Anforderungen an 
Tests und  
Zertifizierung von 
Gesichtsschutzblen-
den für  
Elektroarbeiten

ANSI/ISEA Z87.1 
2015 Amerika-
nische Norm für 
persönlichen 
Augen- und 
Gesichtsschutz 
am Arbeitsplatz 
und in der  
Ausbildung
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VERPACKUNG UND INSTANDHALTUNG

Verpackung S589 und S589SE: 10 pro produkt, Paketgröße 21.5 x 16 x 10cm, Paketgewicht 350gm 
S579: 10 pro produkt, Paketgröße 23 x 21 x 10cm, Paketgewicht 400gm

Lagerung
Können in den Originalkartons bei Raumtemperatur gelagert und transportiert werden (0 °C bis + 30 °C).
In einer dunklen Umgebung können sie bis zu 5 Jahre lang gelagert werden.
Nicht in direkter/großer Hitze oder Sonnenlicht lagern, da es die Schale verformen kann.

Nutzungsdauer Der Centurion Helm hat eine Nutzungsdauer von bis zu 5 Jahren.
Starker Verschleiß kann zu einer verkürzten Lebensdauer des Produkts führen.

Reinigung Reinigen Sie ihn mit warmem Seifenwasser und einem weichen Tuch. Dabei vorsichtig vorgehen, um Kratzer 
zu vermeiden.

Entsorgung Nach Möglichkeit Recycling. Achten Sie auf das Recycling-Symbol mit Angabe der Material-Kategorie.

NEXUS ANTI STATISCHES SYSTEM

Produkt
Gas Zone 0 Gas Zone 1 Gas Zone 2 Staub Zone 20 Staub Zone 21 Staub Zone 22

IIA IIB IIC IIA IIB IIC IIIA IIIB IIIC IIIA IIIB IIIC IIIA IIIB IIIC IIIA IIIB IIIC

Nexus Core, Nexus  
SecurePlus und Nexus 
Heightmaster mit S589 
Geformtem augenschutz Klar 
und/oder S589SE  
Geformtem augenschutz 
Graues Rauchglas und/oder 
S30*NHIRS  
reflektierende Aufkleber

P P P P P P P P P P PP P P P P P

Der Nexus-Schutzhelm und das geformtem augenschutz können in explosionsgefährdeten Umgebungen eingesetzt werden
gemäß IEC 60079-32-2: 2015 Elektrostatik-Gefahrenprüfungen.


