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NEXUS HEIGHTMASTER CENTURION

BESCHREIBUNG

Moderner Freizeit-Style-Helm mit ,Mikro“-Schirm flr optimale Sicht. Beinhaltet
einen austauschbaren und einstellbaren 4-Punkt-Gurt nach EN 12492 fir e
Arbeiten in der Hohe, mit einer HeightMaster Innenisolierung (fiir besseren
Schlag- und Durchschlagsschutz).

PRODUKTDETAILS
Produktcodes un ~_Code
AR SR S16E*FMR  Rad Ratsche beliftet 480 g

53 -63 cm

Schirmlange Mikro (20 mm)
* Farbcode des Helms einfligen.

MATERIALIEN

ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)

Innenausstattung 6-Punkt Terylengewebe

Kopfband LDPE (Polyethylen niedriger Dichte)

Schweif3band Dry-Tech (Polyester)

Acetal mit HDPE-Riemen, 3 mm schwarzer /'

Ratschenverschluss Schaumstoff {

Bedruckter Polyester und Acetal Schnellverschluss,

b T Seiteneinstellung und Nackentrennung

HeightMaster
Innenisolierung

EPS (Expandiertes Polystyrol)

FARBEN

Farbcode W B R Y (0] G LB K HVY HVO
9010 5026 3031 1018 2003 6036 5005 9005 1026 2005
Pantone Weild 2768 1807 109 1505 343 2935 Schwarz 809 1655

Bitte beachten: Die am besten passenden RAL-Farben sind aufgelistet.

FIRMENLOGO

75 mm 50 mm 50 mm

@ 40 mm @ 40 mm @ 50 mm
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EUROPAISCHE UND INTERNATIONALE STANDARDS MIT OPTIONEN

Produkt

Rad Ratsche beliiftet
S16E*FMR

<\ EN 12492:2012 Bergsteiger Standard

Laterale Deformation (LD)

N
N

NEXUS ANTI STATISCHES SYSTEM

Der Nexus-Schutzhelm und das spezifische Systemzubehdr kdnnen in explosionsgefédhrdeten Umgebungen eingesetzt werden
gemal IEC 60079-32-2: 2015 Elektrostatik-Gefahrenpriifungen.

Produkt

Nexus Heightmaster mit oder
ohne reflektierende
Aufkleber und mit Nexus
integrierter Schutzbrille
(S589/S589SE)

Nexus Heightmaster mit
Scala X Ohrenschutzer
(S71CE)

Nexus Heightmaster mit
Contour Trager (S55) und
geformte mehr-
zweck-gesichtsschutzblende
(S810) und/oder mit Scala XI
Ohrenschitzer (S72CE)

Gas Zone 0

1A 1IB

v v

v

IIc

-30 °C (Gebrauch bei niedrigen
Geschmolzenes Metall (MM)

Temperaturen)

EN 397:2012 + A1:2012
Entspricht den

Erschutterungs- und

Einschlagtest-Standards

Gas Zone 1

1A 1IB

Ic

440V a.c. (elektrische
Widerstandsfahigkeit)

Optionen
aulerhalb
des
Bereiches
von EN 397

1000 V a.c. (elektrische
Widerstandsfahigkeit)

-40 °C (Gebrauch bei niedrigen

Temperaturen)

N

Gas Zone 2

A

1B

e

Zur Verwendung bei Niederspannungs-Isolierungen

Entspricht EN 50365:2002 (1000 V a.c.)

\ Klasse C (Leitfahigkeit 0 V a.c.)
Klasse E (20 000 V a.c.)
-30 °C (Gebrauch bei niedrigen
Temperaturen)
Klasse C (Leitfahigkeit 0 V a.c.)

N
N

Staub Zone 20  Staub Zone 21
WA B Hc 1A 1B lIC

ANSI/ISEA CSA/CAN
Z89.1-2014 Z94.1-05

Typ 1 Typ 1

Bezogen auf die Leistungsanforderungen von

AS/NZS 1801:1997 Typ 1 getestet

Klasse E (20 000 V a.c.)

N

Staub Zone 22
A 1lIB llIC
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ZUBEHOR

Gesicht Kompatibel mit Euro Gesichtsschutzsortiment (Trager und Gesichtsvisiere).

S565 Euro Clip-Sets zum Anbringen von Schutzhelm-Zubehér. Verwenden Sie fiir das Contour
System die S585-Clips (wird auch mit dem Contour Carrier geliefert)

Kompatibel mit am Centurion Helm montiertem Scala XI S72CE und Scala X S71CE Gehdrschutz
(geliefert mit S565 Euro Zusatzclips).

Durchsichtig S589 oder Rauchgrau S589SE Spritzguss-Polykarbonat-Augenschutz mit kratzfester,
nicht beschlagender Beschichtung.

S30NHIRS hochintensiv reflektierende Aufkleber-Sets verfligbar in verschiedenen Farben.
Aufkleber Die Materialien entsprechen den Anforderungen nach EN 12899-1 Ra2. Nicht standardmaRig
angepasst.

S30NY austauschbarer 4-Punkt-Gurt EN 12492 Grau, macht in Verbindung mit S30NL
Innenisolierung den belifteten Core zum HeightMaster.

S30NL austauschbare Innenisolierung erfiillt in Verbindung mit dem S30NY Gurt die Zulassung
gemaf EN 12492 und macht den belifteten Core zum HeightMaster.

Schweifband S31D Dry-Tech Schweil3band.

Ratschenverschluss- S33/35 Terylen-Innenausstattung mit Premium , Twist2Fit“ Ratschenverschluss und Dry-Tech
Innenausstattung Schweifband.

Zusatzclips

Heightmaster Gurt

HeightMaster Innenisolierung

VERPACKUNG UND INSTANDHALTUNG
Verpackung 1 pro Farbe, Paketgréfie 28 x 22 x 50 cm, Paketgewicht 0,66 kg.

Kénnen in den Originalkartons bei Raumtemperatur gelagert und transportiert werden (0 °C bis + 30 °C).
Lagerung In einer dunklen Umgebung kdénnen sie bis zu 5 Jahre lang gelagert werden.
Nicht in direkter/groRer Hitze oder Sonnenlicht lagern, da es die Schale verformen kann.

Der Centurion Helm hat eine Nutzungsdauer von bis zu 5 Jahren.
Starker Verschleill kann zu einer verkiirzten Lebensdauer des Produkts flihren.

Nutzungsdauer

Reinigung Reinigen Sie ihn mit warmem Seifenwasser und einem weichen Tuch.

Entsorgung Nach Mdglichkeit Recycling. Achten Sie auf das Recycling-Symbol mit Angabe der Material-Kategorie.
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