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CENTURION'
S P ECTRU M WHEN CLARITY COUNTS

BESCHREIBUNG

Spezieller Schutzhelm mit integrierter Aufsatzbrille - fir Schutz vor Stéfien
mittlerer Energie (Stufe B). Auch mit SecurePlus 4-Punkt-Kinnriemen fir
zusatzliche Sicherheit / optimale Kopfhaltung erhaltlich.

PRODUKTDETAILS

Code

S20*R Ratsche nicht beliiftet 484 g
Produktcodes und S20*RF Ratsche belUftet 484 g
Helmoptionen SecurePlus Ratsche
S20RL nicht beliiftet 513gm
SecurePlus Ratsche
S20RLF beliiftet 513gm
52 -64 cm
Schirmlange Reduziert (20 mm)
* Farbcode des Helms einfligen.
MATERIALIEN
Schale ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
Innenausstattung 6-Punkt Terylengewebe
Kopfband LDPE (Polyethylen niedriger Dichte)
Schweiltband Dry-Tech (Polyester) $20°RL

Acetal mit HDPE-Riemen, 3 mm schwarzer

Ratschenverschluss Schaumstoff

Angepasstes Polycarbonat (mit kratzfester und

Azl iR beschlagssicherer Beschichtung)

S\ eierd i alalii=ln=ia | SecurePlus Bedruckte Polyester- und Acetal-Clips

FARBEN
Rot Gelb Orange | Grin | Hellblau | Schwarz| Helles | Leucht
Gelb orange

B

Farbcode W

R Y O G LB K HVY HVO

9010 5026 3031 1018 2003 6036 5005 9005 1026 2005
Pantone Weil 2768 1807 109 1505 343 2935 Schwarz 809 1655
Bitte beachten: Die am besten passenden RAL-Farben sind aufgelistet.

FIRMENLOGO

& 95 mm & 100 mm & 100 mm

@ 45 mm @ 20 mm @ 20 mm
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EUROPAISCHE UND INTERNATIONALE STANDARDS MIT OPTIONEN

Produkt EN 397:2012 + A1:2012 Optionen
aulerhalb des
Bereiches von

EN 397

ANSV/ISEA Optionen | CSA/CAN
Z789.1-2009 auBerhalb | Z94.1-05
Typ 1 des Typ 1

Bereiches

beltftet S20*R

Ratsche belliftet S20*RF

Secure Plus Ratsche
nicht belliftet S20*RL
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Secure Plus Ratsche
beliiftet S20*RLF

Augenschutz Stofschutz EN 169 |[EN 170 |EN 171 [EN 172 |EN 175 [EN 1731

\
SRR
\
<
<
\
SRR
<

1= -—
' [0) o N <
§ T B3 g3 T 3
c £ g -§ = L, o S 3
o S @a < sl © (©)
2 o e 8 2 ® © z £33 Ty 8 o
= (o)) ) » Q 8 .g = = () T & s 0 o)) c
ofl = ECH O e = S O > =T 2= N S8 S5
c [0) (o)) L = [0) ; E E [$] & o5 1=
] c = v 1) N, Z iel (0] — () o < ® =
w 2 %% e © SIBENRE S EEE 6% 0 52 g
S o w £ x EN 3 o 2 3 c D D @, 2 88 3
2 et o © £ET o o= o < S 25 <o) <
o Q @ ®n Oa4o ¢ 2 o o 2 O =] TRl ) °
8 = = E=] n N O—= = © © N = 2 C)'E__ c-oo O+ © =
2 £ © 4 S5 o= 88 6§ 5 § ~ o w = Ce SES S28 TS5 Yo
Z =2 I O & 08 I35 & & &% < N o 28 RS ohch g QE
' 1 ' ' ' T @ E ' © © O ' ' 1 ' 'S E g © g 8 [} 'S £ % % S
L M < « ® o2 FAa o = =2 & o < 0 v N> ZzO0L OO0 <O XxXon
Integralschutzbrille
Klarglasausfiihrung S576 \/ \/ ‘/ \/ \/ ‘/
Integralschutzbrille
Rauchglasausfiihrung \/ \/ ‘/ \/
S576SE
ZUBEHOR
Gesicht Combi Helm kompatibel mit Connect, Euro und Contour.
Zusatzclips S570 Connect oder S565 Euro Zusatzclips.

Kompatibel mit am Centurion Helm montiertem Scala XI S72CE und Scala X S71CE Gehorschutz
(geliefert mit S570 Connect oder S565 Euro Zusatzclips).

S576 Klare Integralschutzbrille oder S576SE Rauchglas-Integralschutzbrille mit kratzfester/beschlagssicherer
Beschichtung.

S30HIRS silbernes hochintensiv reflektierendes Aufkleberset erhaltlich. Die Materialien entsprechen den
Anforderungen nach EN 12899-1 Ra2.

Kartenhalter S30SBH 54 x 85 mm.

Aufkleber

Schweifltband S31D Dry-Tech Schweil3band.

Compatible with elastischer 2-Punkt Kinnriemen S30E, SecurePlus 4-Punkt Kinnriemen S30Y, S30LY and S30YE

Kinnriemen (elastischer)

Standard-
Innenausstattung

S33/34 Terylen-Innenausstattung mit Dry-Tech SchweiRband.

Ratschenverschluss-
Innenausstattung
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S33/35 Terylen-Innenausstattung mit Premium , Twist2Fit* Ratschenverschluss und Dry-Tech Schweifband.




VERPACKUNG UND INSTANDHALTUNG

Verpackung 5 pro Farbe, Paketgrofie 28 x 22 x 50 cm, Paketgewicht 2,80 kg.

Koénnen in den Originalkartons bei Raumtemperatur gelagert und transportiert werden (0 °C bis +30 °C).
Lagerung In einer dunklen Umgebung kénnen sie bis zu 5 Jahre lang gelagert werden.
Nicht in direkter/grof3er Hitze oder Sonnenlicht lagern, da es die Schale verformen kann.

Der Centurion Helm hat eine Nutzungsdauer von bis zu 5 Jahren.
Starker Verschlei® kann zu einer verkiirzten Lebensdauer des Produkts flihren.

Nutzungsdauer

Reinigung Reinigen Sie ihn mit warmem Seifenwasser und einem weichen Tuch.

Entsorgung Nach Méglichkeit Recycling. Achten Sie auf das Recycling-Symbol mit Angabe der Material-Kategorie.

Kundenservice Hotline +44 (0)1842 855045 | sales@centurionsafety.co.uk | www.centurionsafety.eu/de | 11-19 DE



