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BANDAS DE SUDOR

FICHA TÉCNICA

ACCESORIOS PARA CASCO
DESCRIPCIÓN
Hay disponible una amplia gama de accesorios para el casco incluidas bandas  
antisudor, barboquejos, bandas de contorno y bandas de cabeza y capas de cuello.

Descripción Color Material Cabido 
adentro Se usa con Códigos 

de producto

Dry-Tech Banda antisudor Gris Poliéster

Spectrum, 
Vision Plus 
Nexus y 
Concept

Todos los 
cascos 
Centurion 

S31D

Brushed Nilon Banda 
antisudor Negro Nilon

Vulcan, 
Reflex, 1125 
y 1100

Todos los 
cascos 
Centurion

S31N

PVC Banda antisudor Blanco PVC -
Todos los 
cascos 
Centurion

S31P

Vabon Banda antisudor Amarillo Vabon -
Todos los 
cascos 
Centurion

S31vK

Producto Se usa con Códigos 

Banda de contorno de cabeza de terileno con trinquete de 
rosca Premium y banda antisudor Dry-Tech 

Todos los cascos 
Centurion excepto 
Vulcan

S33/35

Banda de contorno de cabeza de terileno con trinquete 
deslizante y banda antisudor Dry-Tech 

Todos los cascos 
Centurion excepto 
Vulcan

S33/34

Banda de contorno de cabeza de terileno con trinquete de 
rosca Premium y banda antisudor de nailon afelpado  Vulcan casco S33/11

Banda de contorno de cabeza de terileno con trinquete 
deslizante y banda antisudor de nailon afelpado Vulcan casco S33/7

BANDA DE CONTORNO DE CABEZA 

Descripción Color Material
Número de 
puntos de 
sujeción

Estándar Se usa con Códigos 
de producto

Nexus Heightmaster Barboquejo Gris Poliéster 4 EN 12492 Nexus Heightmaster S30NY

SecurePlus Barboquejo Negro Poliéster 4 EN 397

Todos los cascos 
Centurion excepto 
Vulcan, 1100, 1125 
Euro slot y Nexus 
HeightMaster

S30LY

Elástico Ajustable Barboquejo  Negro
Elástico Poliéster/
Nylon/Spandex 
Mezcla

2 EN 397

Todos los cascos 
Centurion excepto 
Vulcan y Nexus 
HeightMaster

S30E

Cuero Barboquejo  Negro Cuero 2 EN 397 Vulcan S30V

Cuero Barboquejo  Negro Cuero 2 EN 397

Todos los cascos 
Centurion excepto 
Vulcan y Nexus 
HeightMaster

S30L

BARBOQUEJO
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MANTENIMIENTO

Almacenamiento
Se puede guardar y transportar en su caja original a temperatura ambiente (entre 0 °C y 30 °C).  
Se puede guardar en la oscuridad durante hasta 5 años. No deje el producto expuesto a una fuente  
de calor directa/elevada ni a la luz solar directa, ya que esto podría tener repercusiones sobre él.

Vida útil Un desgaste excesivo puede reducir considerablemente la vida útil del producto.

Limpieza Límpielo con agua tibia jabonosa y un paño suave; no utilice disolventes ni materiales abrasivos. 

Eliminación El reciclaje es el método preferible siempre que sea posible.


